best water solutions &

supreme e

Simply Better - x

Mosiezna wtopka wykonana
z materiatow wysokiej jakosci:
1/2",3/4",1".

»*

W zestawie do wyboru zestaw,
az z trzema réznymi wktadami.

TrzyczeSciowe korpusy narurowe serii H103
w zestawie z plytka, kluczem oraz wkiadem®

SUfof.T«« W zestawie dostepny z ptytka
d oraz kluczem.

H103-SX-SET2

Wysoka jakos¢ wykonania.

www.supremefilters.com

Korpusy narurowe przeznaczone do potgczen
roztgczanych.

Produkty w ofercie dostepne sg z trzema
wielkosciami przytaczy: 1/2”, 3/4” lub 1”.
Wykonane s3 z materiatdw najwyziszej
jakosci.

Trzyczesciowa konstrukcja zapewnia szybki,
tatwy montaz oraz wygodng wymiane
wktadow. Przezroczysty klosz umozliwia
szybka ocene stanu zanieczyszczenia wktadu.

Produkty dostepne sg z zaworem odpowie-
trzajgcym, ktéry pomaga uwolnié¢ powietrze
zgromadzone w filtrze po wymianie wktadu.

* W ofercie korpusy dostepne sq z trzema
- Korpusy wyposazone sq w mosiezne wtopki w rozmiarze réznymiwktadami do wyboru:

1/2", 3/4" lub 1"
- Korpusy kompatybilne sq z wiekszoscig wktadow
7/8" h ku.
97/8" dostepny cynaryna. . . . . (linia PREMIUM).
- Korpusy wyposazZone sq w zawdr odpowietrzajqcy, ktory uwalnia .
) . L 3. wktad ze sznurka polipropylenowego
zgromadzone powietrze w korpusie po wymianie wkfadu (linia EKO).
filtrujgcego.
- Trzyczesciowa konstrukcja, zapewnia doskonatq jakosc
polgczenia oraz zapewnia tatwgq i szybkqg wymiane wkitadu.
- Wyprodukowane z materiatéw najwyiszej jakosci.
- W sprzedazy oferowane z ptytkq, kluczem oraz
wktadem filtrujgcym.

1. wktad z wtdkning polipropylenowq.
2. wktad ze sznurka polipropylenowego
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Model H103-S12-SET1 | H103-S34-SET1 | H103-S1-SET1 || H103-S12-SET2 | H103-S34-SET2 | H103-S1-SET2 | H103-S12-SET3 § H103-S34-SET3 || H103-S1-SET3
Wymiary ($r. wys) {120 x 315 mm | 120 x 315 mm [ 120 x 315 mm || 120 x 315 mm | 120 x 315 mm | 120 x 315 mm | 120 x 315 mm {120 x 315 mm | 120 x 315 mm
2 ‘ $rednica 12" 34 " 12" 34 " 12" 34" "
g przytacza
§ .t .| Materiat klosza PET PET PET PET PET PET PET PET PET
| ™
:> . .'.‘ i
.« Y Madteriat glowicy PP PP PP PP PP PP PP PP PP
Materiat
.'\{ Emmtes PP PP PP PP PP PP PP PP PP
o
Materiat oringu EPDM EPDM EPDM EPDM EPDM EPDM EPDM EPDM EPDM
y. Maks. cisnienie 6 bar 6 bar 6 bar 6 bar & bar 6 bar 6 bar 6 bar 6 bar
; J pracy
- Temp. pracy 2°C - 45°C 2°C - 45°C 2°C - 45°C 2°C - 45°C 2°C - 45°C 2°C - 45°C 2°C - 45°C 2°C - 45°C 2°C - 45°C
Typ wktadu S . e ze sznurka polipropylenowego ze sznurka polipropylenowego
) w zestawie zwidkniny polipropylenowej $-PP $-PS - linia premium $-PS-EKO - linia ECOLINE
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Wszystkie zdjecia, znaki towarowe, logo oraz wszystkie inne prawa wtasnosci intelektualnej sg wytgczng wtasnoscia firmy Polaqua Group Sp. Jawna.
Kopiowanie, wykorzystywanie w catosci lub we fragmentach, bez pisemnej zgody jest zabronione.

www.supremefilters.com



